Désherbage curatif ou préventif par brossage des surfaces non
perméables rencontrées en milieu urbain et voirie : enrobés,
trottoirs, caniveaux, zones pavées, dalles béton, etc.

Permet de retirer radicalement les herbes et mousses
poussant dans les interstices et les joints, mais aussi Oter
les racines et le substrat sur lequel la végétation prolifere,
limitant d’autant les futures repousses.

MONOBROSSE POUR CELLULES RAPID

Cette monobrosse est adaptable sur les cellules porte-outils
RAPID MONDO, UNIVERSO et EURO.

Chassis mécano-soudé robuste, entrainement par cardan et

renvoi d'angle.

Grace aux réglages d’inclinaison AV/AR et G/D, il est possible
de travailler en pleine largeur (démoussage), ou seulement sur
un bord (bords de trottoirs, pieds de mur).

Une roue jauge permet d'ajuster la pression au sol, selon le
type de sol et l'enherbement. Les réglages sont simples, par
manivelles avec butées de blocage.

La bavette réglable et escamotable canalise les projections.
Etroite et maniable, cette machine est parfaite pour l'entretien

des trottoirs et de la voirie.

3 types de brosses selon les surfaces rencontrées :

* BROSSE DOUCE

pour supports fragiles.

' BROSSE MI-DURE 5
| synthétique, | composée d'un mélange | entiérement équipée
' de tresses et méplats i
' en acier, pour travaux :
. standard. I

BROSSES DE DESHERBAGE

i

it

c‘;Dommées fechniques

Largeur de travail
Dimensions

Poids

Roue d’appui

Bavette de protection
Poids de lestage
Brosse mi-dure

Brosse douce / dure

~
620 - 750 mm (selon type de brosse)

120 x 90 x 120 cm
90 kg
réglable
réglable et escamotable
amovible

de série

BROSSE DURE

de méplats en acier,
trés abrasive, pour
sols durs et sains.

en option

Une protection totale recouvrant entiérement la brosse est disponible en option, pour éviter toute projection.

CARACTERISTIQUES SUR :
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