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BROSSES DE DESHERBAGE
AMENAGEMENT 
DES JARDINS

DESHERBAGE 
ALTERNATIF

ENTRETIEN DES 
JARDINS

ELAGAGE 
ET FORETS DENEIGEMENT GESTION 

AQUATIQUE COMPLEMENTS

BROSSES POUR DEBROUSSAILLEUSES A MOTEUR

PROTECTEUR POUR BROSSES

Brosses de désherbage adaptables sur les débroussailleuses à moteur thermique. 

Installation facile à la place de la tête traditionnelle.

Désherbage curatif mais aussi préventif, car elles éliminent le substrat sur lequel 

poussent les plantes.

Un système simple, effi cace et peu coûteux pour l’entretien écologique des surfaces 

imperméables : pieds de murs, fi l d’eau le long des caniveaux, endroits exigus…

Weed-go® Protect : 
Pour limiter les projections lors de l’utilisation des brosses. 
Adaptable sur la majorité des débroussailleuses à renvoi d’angle. 

Cloche en Polycarbonate diamètre 390 mm, munie de balais en partie basse. 

Une ouverture latérale, sur charnière, autorise la fi nition le long des murs. 
Disponible pour débroussailleuses avec tube diamètre 22, 26, 28, 30, 32, 35 ou 36 mm.

Données techniques

Standard 170 Fixes / Acier 170 mm 20 ou 25,4 40 cc

Standard 200 Fixes / Acier 200 mm 20 ou 25,4 45 cc

Weed-Go® Interchangeables / Acier 300 mm 20 ou 25,4 50 cc 

Synthétique Fixes / Elaston 300 mm 20 ou 25,4 50 cc

TRESSES / MATIÉRE Ø DE 
TRAVAIL

ALESAGE (MM) CYLINDREE 
MINI

Brosse Synthétique 

Brosses Standard Acier

Brosses Weed-Go® 

Corps plastique et longs brins en Elaston. 
Pour le désherbage en douceur des surfaces fragiles.

Corps métalliques, tresses acier. 
Agressives et effi caces pour le 
désherbage des enrobés, pavés, 
dalles béton, etc. 
Diamètre 170 ou 200 mm.

Corps en aluminium, 3 tresses acier 
remplaçables. Même effi cacité que 
les brosses acier standard, avec 
un diamètre de travail encore plus 
important : 300 mm. Livrées avec 
2 jeux de tresses + 1 clef de montage. 

Applications

Il est plus économique sur le long terme de ne changer que les brins 

Nouveau système

Avant Après

CARACTÉRISTIQUES SUR :

innovpaysage.com

Ouverture sur charnière


