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DÉBROUSSAILLEURS RADIOCOMMANDÉS

Idéale pour l’entretien et la remise en état de terrains 
avec herbes hautes, ronces, broussailles.

Ses chenilles de largeur 17 cm assurent une excellente 
motricité.

Machine légère, ultra-compacte, avec un centre de 
gravité très bas autorisant le travail en pentes extrêmes.

La transmission hybride, par moto-réducteurs 
électriques procure une précision et un confort de 
conduite incomparable.

Toutes les fonctions sont radiocommandées à distance 
(portée 200 m) :
- Mise en route / arrêt du moteur
- Accélération régime moteur
- Vitesse de déplacement AV/AR
- Direction zéro-turn
- Mise en route / arrêt du plateau de coupe
- Réglage hauteur de coupe électrique de série

Moteur VANGUARD B&S 3567, 18 cv

Démarreur Electrique radiocommandé

Avancement Hybride électrique (48v)

Vitesse d’avancement Proportionnelle de 0 à 8 km/h AV / AR

Coupe Gyrobroyeur à lames escamotables

Largeur de travail 70cm

Hauteur de coupe Réglable de 3 à 15 cm par la radiocommande

Rendement Jusqu’à 3000 m²/h

Ø admissible 2cm

Chenilles Caoutchouc, largeur 17cm, profi l haute adhérence, tension automatique

Pression au sol 130g/cm²

Pente maximum Dévers 35° / 45°, montée 45°

Dimensions 1206 x 1311 x 751 mm x 370 kg

• Pour le débroussaillage de terrains pentus et diffi ciles. 

• Fonctionnement hybride électrique et thermique.

X-ROT 70 EVO - 18CV
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