MOUNTAINSILOS

MOUNTAINSILOS 550 AV/550 AVE
Petite machine a enrubanner congue pour balles de fourrage cylin-
driques. Elle peut étre déplacée par des motrices a un essieu,
comme les motoculteurs et les faucheuses de tous les types et
de toutes les marques. L'enrubannage de la balle est compléte-
ment automatique. Il y a également une trés pratique version a
moteur électrique, MOUNTAINSILOS 550 AVE, pour l'utilisation a
l'intérieur.

POINTS FORTS

Lenrubanneuse MOUNTAINSILOS 550 AV est la suite naturelle de ['évolution
de la mécanisation agricole de montagne. Il s'agit d'une petite machine qui
effectue un grand travail de transformation du fourrage en ensilé. La mini-
enrubanneuse peut étre déplacée par des motrices a un essieu, comme les
motoculteurs et les faucheuses de tous les types et de toutes les marques,
alors que pour enrubanner la balle, elle utilise la prise de puissance de la
motrice, en utilisant une bride avec attelage rapide. L'enrubannage de la bal-
le est compléetement automatique; [opérateur ne doit que déterminer le
type d'enrubannage désiré (2/4/6 superpositions du film), et faire partir en
agissant sur un levier d'actionnement, puis quand le travail est fini la machi-
ne sarréte automatiquement. Il existe également une trés pratique version a
moteur électrique, MOUNTAINSILOS 550 AVE, pour 'utilisation a l'interieur.

DONNES TECHNIQUES

Poids de la machine en phase de travail 89 kg
Film plastique:

- hauteur 25¢cm
- longueur 1.800 m
Etirage du film 50%
Enroulement (superpositions) 6/4/2
Capacité denroulement: hauteur de la balle 5+73cm
@ de la balle 50 + 60 cm
Poids de la balle 20+ 80 kg
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MINI-ENRUBANNEUSE POUR BALLES DE FOURRAGE

MOUNTAINSILOS 550 ATP
Petite machine a enrubanner analogue au modeéle précédent mais
prévue pour étre portée par de petits tracteurs.

POINTS FORTS

Clest une petite machine, qui opére un précieux travail d'enrubannage des
petites balles cylindriques de fourrage, en les transformant en ensilé. Avec
ses caractéristiques, elle peut étre accrochée a n'importe quel type de
tracteur, en utilisant un attelage a trois points; elle est actionnée par une
prise de puissance grace a une transmission a cardan. L'enrubannage de la
balle est compléetement automatique; 'opérateur ne doit que déterminer
le type d'enrubannage désiré (2/4/6 superpositions du film), et faire partir
en agissant sur un levier d'actionnement, puis quand le travail est fini la
machine s‘arréte automatiquement.

DONNES TECHNIQUES

Poids de la machine en phase de travail 93 kg
Film plastique:

- hauteur 25¢cm
- longueur 1800 m
Etirage du film 50%
Enroulement (superpositions) 6/4/2
Capacité denroulement: hauteur de la balle 52+73cm
@ de la balle 50 + 60 cm
Poids de la balle 20+ 80 kg
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Les données présentées ne sont pas contraignantes. CAEB INTERNATIONAL se réserve le droit d'apporter des changements, a tout moment, pour 'amélioration des produits.



