RODUIT N SUEP*

CHEVAL DE FER

Petit débusqueur pour le débardage de bois en grumes ou rondins et le transport de
charges. Son encombrement réduit et sa maniabilité permettent d'intervenir dans
les endroits exigus, entre les arbres, sans dégats pour le sol et les peuplements.
Dirigé du sol par le guidon de commande ou avec sa radiocommande, ses chenilles
prévu pour un usage intensif dans des zone difficiles comme les milieux humide.

radiocommande

Version forestiere, équipée d’un treuil motoriseé. Le nouveau modéle du couteau suisse de la forét.
Pour le transport de bois et lourdes charges en terrains L'équilibre de la machine a été encore amélioré.
difficiles. Le treuil hydraulique devient radiocommandé pour un travail en
C'est le modele le plus utilisé en exploitation forestiere et par autonomie et encore plus sécuritaire.
les gestionnaires d'espaces naturels. Les travaux d'entretien et de maintenance sur la machine
Possibilité d'un groupe hydraulique auxiliaire en option. sont facilités.
| Moteur ' Treuil motorisé : Sellette mobile | Charg_e : Ca_p acite .1 Dimensions ' Poids
: : : ' maxi ! traction treuil ! :
] ] ] ] ] ] ]
i i i Unigquement i i i i
FLEX/HI : Honda9ou13cv ! Mécanique 0 modsle HI 1 1000kg ' 1000kg ' 172x109 x 154 cm ! 480 kg
AU ey iPey | LOEUEEEEE | ' 1000kg | 900kg ! 178x110x 112cm ! 535kg
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